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Die Experts Edition 

MSI02 
Multischutz-Imprägnierung 

Beschreibung 

STEN Experts Multischutzimprägnierung MSI02 ist ein atmungsaktives 2 Phasen Imprägnierungskonzentrat 

für alle Arten von porösen oder saugenden mineralischen Untergründen. Das Produkt ist transparent und 

verändert die Optik nicht. Behandelte Oberflächen werden weder rutschig noch klebrig. Selbstorganisie-

rende Antihaftkomponenten verleihen der Oberfläche eine unsichtbare wasserabweisende und schmutz-

abweisende Wirkung. Verschmutzungen gelangen weniger in die Poren und lassen sich leichter reinigen.  

Die Imprägnierung behält ihre Wirkung 5 – 8 Jahre, auch wenn der Abperleffekt an der Oberfläche nach-

lässt.  

 

Schafft reine Verhältnisse 

© STEN SHOONMAKEN—Wimhof GmbH 
St. Johann bei Herberstein 158         8222 Feistritztal 
info@stenshoonmaken.at                www.stenshoonmaken.at 

Einsatzgebiete 

Zur Imprägnierung von allen saugfähigen, offen-

porigen Untergründen aus Stein, Naturstein, 

Beton oder Zement. Ideal für Terrasse, Fassade, 

Dachziegel, Carport, Beton, Pflasterstein und 

Sandstein. Nicht geeignet für dichte und nicht 

saugende Materialien. 

Anwendung 

Die zu Imprägnierenden Fläche zuerst gründlich 

reinigen.  Das Imprägnierkonzentrat je nach Be-

darf mit Wasser 1:9 bis 1:10 verdünnen und gut 

vermischen. Beim Mischungsverhältnis 1:9 kann 

eine Fläche von ca. 40 bis 60 m² geschützt wer-

den. Die Imprägnierung kann mit geeignetem 

Werkzeug wie z.B. Baumwollstrip, Walzen oder 

Sprühgerät aufgetragen werden. Während der 

Trocknungszeit von 4 bis 8 Stunden darf die Flä-

che nicht nass und nicht betreten werden.  

Power Formel 
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Hinweise 

Die Temperatur der zu imprägnierenden Fläche muss  >5  °C betragen. Achten Sie beim Auftragen auf eine 

gleichmäßige Verteilung des Mittels um Pfützenbildung und Klebeeffekte zu vermeiden.   

Bei einem Mischungsverhältnis von 1:9 mit Wasser kann eine Fläche von ca. 40 bis 60 m² geschützt 
werden. Generell kann je nach Saugfähigkeit des Materials das Imprägnierkonzentrat von 1:9 bis 1:10 
mit Wasser verdünnt werden. 
 
Das Mittel ist nicht gefährlich für Pflanzen- oder Rasenflächen.  
 
Das Mittel kann auf Marmor verwendet werden. Vorsicht bei polierten Oberflächen.  Machen Sie immer 
eine kleine Probe an nicht gut sichtbaren Stelle.  
 
Haustiere sollten während der Imprägnierung von der bearbeiteten Fläche ferngehalten werden. Sobald 

der Vorgang beendet und die Fläche trocken ist besteht keine Gefahr für Ihre Haustiere.  

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen. 

Technische Daten 

Enthält: < 1% Hexadimethylammoniumchlorid;  

< 0,5% Aminopropyltriethoxysilan 

 

ph-Wert: 8 

Dichte:  0,95 g/cm³ 

Aussehen: Weiße Flüssigkeit 

Geruch: Schwach 

 

Ökologie 

Das Imprägniermittel enthält keine Lösemittel 

sowie kein Biozid. 

Verpackungseinheiten 

Ausführung Packungsgröße Artikelnummer EAN-Code 

Flasche 1 Liter 8210002 9120117732104 
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